


кол-во: 8 волокон

центр. сил.эл. - стеклопруток

3 оптических модуля
3 заполняющих модуля

оптический кабель с броней из
стальной проволокиОКБ
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Сп

8

Волоконно-оптический кабель связи 
с броней из круглых стальных проволок ОКБ
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Пример записи условного обозначение кабеля:
ОКБ-3/3 Сп-8(2)/4(5) «7кH»

Применяется 

(2) тип волокна: одномод. (G.652.D)

кол-во волокон другого типа: 44

(5) тип волокна: одномодовое со смещенной
дисперсией 6,655

7кН растягивающее усилие 7кН

кол-во: 16 волокон

оптический кабель с броней из
стальной проволокиОКБ

Н

16

Пример записи условного обозначение кабеля:
ОКБ-Н-4Сп-16(2) «20кH»

(2)

20кН растягивающее усилие 20кН

тип волокна: одномод. (G.652.D)

4Сп центр. сил.эл. - стеклопруток
4 оптических модуля

внешняя оболочка из полиэтилена
не распространяющих горение
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Документы

Модульная конструкция
Центральный силовой элемент может быть выполнен из стеклопластикового прутка или
троса, покрытого полимерной оболочкой
Возможно изготовление внешней оболочки из полиэтилена не распространяющего горение 
(ОКБ-Н, ОКБ-НГ)
Возможно изготовление любых длин по требованию заказчика

0Возможно изготовление кабеля для эксплуатации при температуре от -60 до 70 С
Стоек к повреждению грызунами
Гарантия 5 лет с момента ввода в эксплуатацию

Особенности

Технические характеристики

Количество ОВ в кабеле

Диаметр кабеля, мм
Вес кабеля, кг/км

Радиус изгиба, мм

до 32 до 64 до 128

12,4
222
248

Допустимое растягивающее усилие, кН

Допустимое раздавливающее усилие, кН/см

Срок службы

От -50 до +60

От -40 до +70

До -10

7,0-80

4-10

не менее 25 лет

, ПРГО

до 48 до 96 до 144

13,4
266
268

14,4
331
288

15
322
300

17
450
340

17,8
483
356


